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Dichiarazione di Conformità CE  : Dichiariamo che le fasce di risca

direttive CE: 

Basso Voltaggio 73/23/EEC  

Compatibilità Elettromagnetica (EMC)
Marchio CE 93/68/EEC 

 

 

We declare that LMK Heating Jackets
Low Voltage 73/23/EEC  

Electromagnetic Compatibility (EMC)
CE Marking 93/68/EEC 

 
�
DØclaration de ConformitØ : Nous dØclarons que

ComunautØ EuropØenne: 
Basse Tension  73/23/EEC  

CompatibilitØ Electromagnetique (EMC)
Marque CE 93/68/EEC 

 

 

Declaración de Conformidad  : Declaramos que 

directivas de la comunicad Europea: 
Voltaje Baja 73/23/EEC  

Compatibilidad ElectromagnØtica (EMC)
Marca CE 93/68/EEC 

 
 
CE Konformitätserklärung: Wir erklären hiermit, dass die 

Bestimmungen ist - wie folgt: 
Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
CE Marking 93/68/EWC 
�
�
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Distributore per l�Italia: 

 

EC Declaration of Conformity
     
�
HJ Version 1.03/Sep09/UK,FR,ES,DE,IT
�
� � � � �

Camicie e fasce riscaldanti per cisterne e fusti 

Dichiariamo che le fasce di riscaldamento LMK sono

Compatibilità Elettromagnetica (EMC)  89/336/EEC 

LMK Heating Jackets are in compliance with the following EC Directives:

Electromagnetic Compatibility (EMC) 89/336/EEC 

Nous dØclarons que les LMK Heating Jackets sont conformes aux directives de la 

CompatibilitØ Electromagnetique (EMC) 89/336/EEC 

Declaramos que LMK Heating Jackets son en conformidad con las siguientes 

Compatibilidad ElectromagnØtica (EMC) 89/336/EEC 

Wir erklären hiermit, dass die LMK Heating Jackets in Übereinstimmung mit den EG 

73/23/EWG 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)  89/336/EWG 

�

Conformity  LMK Thermosafe Ltd.
�

  
HJ Version 1.03/Sep09/UK,FR,ES,DE,IT �

� � � � �
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damento LMK sono conformi alle seguenti 

are in compliance with the following EC Directives: 

sont conformes aux directives de la 

son en conformidad con las siguientes 

Übereinstimmung mit den EG 

LMK Thermosafe Ltd.
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Thermosafe Tipo A 
 

 
Monofase fino a 240v  50/60Hz 
 
Consumo corrente/energia:  21A / 2750W (Acceso) 
      18A / 2250W (In funzione) 
 

In funzione a 110v  7.5A 
 
Dispositivo classe II (doppio isolamento) 
 

Protezione ingresso: IP66  (Protezione totale dall�ingresso di polvere 
 e protezione da forti getti d�acqua) 

 

Certificazione aree a rischio:  II 2 GD Ex e tD II T*       
                       (*in base al voltaggio � cfr . documenti di certificazione) 
 

¨ necessario installare sempre una protezione per l a corrente a circuito chiuso. 
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Informazioni generali: 
- Immediatamente raffrontabile con altre forme di riscaldamento 
- Non utilizza elementi incandescenti 
- La bobina in rame genera un campo elettro-magnetico; il fusto in acciaio si 

riscalda autonomamente! (Non Ł necessario alcun contatto) 
- Potenza ed efficienza energetica elevata. 
 
Indicato per: 
- Riscaldamento rapido di liquidi e polveri. La maggioranza dei fluidi 

organici si riscalda ad una temperatura pari a circa 10 � 15°C all�ora. (In 
presenza di acqua, il processo risulta piø lento)  

- Fusione di solidi piø rapida rispetto ad altri metodi � Il tempo di fusione 
totale dipende dal materiale e varia in modo significativo in base al prodotto. 
Le prove in loco sono la miglior maniera per verificare i livelli di 
riscaldamento.  
Un riscaldatore di base migliora il tempo di fusione. 

- Aree a rischio (ambienti potenzialmente esplosivi) - Zone ATEX e IECEx 1 
e 2 

- Diversi tipi di industria: 
o Alimentare / Farmaceutica � possibilità di risciac quo, può richiedere 

livello Ex 
o Cera / petrolato / agenti tensioattivi 
o Miele a �liquefazione circolare� per una rapida es trazione senza 

sprechi 
o Petrolio/Miscele chimiche 
o Formulazioni varie � necessità di riscaldamento ra pido per evitare 

strozzature 
 
Informazioni aggiuntive 
- Impermeabile / superfici resistenti a livello chimico IP66 � possibilità di 

risciacquo anche durante il funzionamento  
- Manutenzione non necessaria � Le unità originali prodotte 20 anni fa 

funzionano ancora perfettamente! 
- Indicato per qualsiasi progetto riguardante forni a vapore o elettrici. 

Investimenti di capitale inferiori, essendo necessario un TH inferiore (es. 12 
TH invece di 48 per forno a fusto con capacità fiss a). Costi di funzionamento 
altamente inferiori, risparmio comprovato nel Regno Unito pari al 92%! 
Flessibilità di utilizzo assai superiore, secondo q uando richiesto dalla 
capacità dell�impianto.  

- Ottimale con fusti in acciaio dolce da 210L, ma possono essere utilizzati altri 
fusti (cfr. certificazione aree a rischio). 
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Impianto aggiuntivo 
- Riscaldatore di base (Faratherm / Digiheat) � mig liora il livello di 

riscaldamento, in particolare la fusione di solidi 
- Cilindri (rigidi e morbidi) � Aumenta la temperat ura massima raggiungibile. 
- Telaio di sollevamento Thermosafe/ Telaio di sollevamento a forche � 

trasporto sicuro / funzionamento di Thermosafe con 1 persona sola. 
- Controllo potenza/temperatura � Per ridurre limit azioni di temperatura o 

controllare il livello di assorbimento del calore con materiali sensibili.  
 
Certificazione aree a rischio 
Per ulteriori informazioni, cfr. certificati Thermosafe ATEX e IECEx  
 
Riassunto: 
A) 
Fusti in acciaio magnetico da 210L con voltaggi fino a 240v compresi. 
Temperatura certificata /Classe T in base al voltaggio. Quando utilizzati a 240v 
-  170°C (T3) T170°C 
 
B) 
Fusti in acciaio magnetico piø piccoli rispetto a quanto sopra, uno o piø alla 
volta, per voltaggi fino a 240 volt compresi. Temperatura certificata 170°C (T3) 
T170°C, indipendentemente dal voltaggio.    

 
C) 
Fusti e cisterne di qualsiasi materiale, uno o piø alla volta, a voltaggi nominali 
fino a 127 volt compresi. Temperatura certificata 170°C (T3) T170°C, 
indipendentemente dal voltaggio 

 
 

Impianto aggiuntivo 
Thermosafe Tipo A può essere utilizzato con i segue nti impianti in aree a 
rischio: (per ulteriori informazioni, cfr. documenti di certificazione) 
 
Riscaldatore di base Faratherm 
Cilindro rigido Thermosafe 
Telaio di sollevamento Thermosafe 
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Thermosafe Tipo B 

 
Peso � 30kg 

 
 

Monofase fino a 120v   50/60Hz 
 
Consumo corrente/energia:  23A / 1500W (a 120v) 
      20A       (a 110v) 
 
 
Dispositivo classe II (doppio isolamento) 
 
Protezione ingresso IP66  (Protezione totale dall�ingresso di polvere e 

protezione da forti getti d�acqua) 
 

Certificazione aree a rischio:  II 2 GD Ex e tD II T*        
                   (*in base al voltaggio � cfr. documenti di certific azione) 
 

¨ necessario installare sempre una protezione per l a corrente a circuito chiuso 
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Informazioni generali 
- Utilizzo della medesima tecnologia di Thermosafe Tipo A. 
- Copertura della metà inferiore del fusto, ideale per una piø facile 

movimentazione o in caso di spazi ristretti 
- Funzionante fino a 120v 
- ¨ possibile posizionare due riscaldatori uno sull �altro per riscaldare lungo 

tutta l�altezza del fusto (funzionamento possibile a 120v o 240v) 
 
Indicato per: 
- Riscaldamento di liquidi e polveri.  
- Fusione di solidi � in particolare insieme ad altro impianto di risc aldamento 

LMK (cfr. impianto aggiuntivo sottostante) 
- Aree a rischio (ambienti potenzialmente esplosivi) � ATEX e IECEx  zone 1 

e 2 
- Diversi tipi di industria: 

o Alimentare / Farmaceutica � possibilità di risciac quo, può richiedere 
livello Ex 

o Cera / petrolato / agenti tensioattivi 
o Miele a �liquefazione circolare� per una rapida es trazione senza 

sprechi 
o Petrolio / miscele chimiche 
o Formulazioni varie � necessità di riscaldamento ra pido per evitare 

strozzature 
 
Informazioni aggiuntive 
- Impermeabile / superfici resistenti a livello chimico IP66 � possibilità di 

risciacquo anche durante il funzionamento  
- Manutenzione non necessaria � Le unità originali prodotte 20 anni fa 

funzionano ancora perfettamente! 
- Ottimale con fusti in acciaio dolce da 210L, ma possono essere utilizzati altri 

fusti (cfr. certificazione aree a rischio). 
 
Impianto aggiuntivo 
- Un altro Thermosafe Tipo B � Due unità posizionat e una sull�altra 

consentono il riscaldamento lungo tutta l�altezza del fusto 
- Riscaldatore di base (Faratherm / DigiHeat) � mig liora il livello di 

riscaldamento, in particolare per la fusione di solidi  
- Cilindro � Aumenta la temperatura massima raggiun gibile. 
- Telaio di sollevamento � consente il trasporto si curo di Thermosafe da parte 

di una persona sola. 
- Il controllo della temperatura (Pannello di controllo/BF400) riduce la 

temperatura massima 
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2 x Thermosafe Tipo B  
 

È possibile posizionare 2 riscaldatori Tipo B uno sull’altro per consentire il 
riscaldamento lungo tutta l’altezza del fusto 
 
Funziona come una unità Tipo B a max di 120v ciascuno oppure mediante 
collegamento in serie con funzionamento a max 240v 
 

 


